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Bequem wechseln

Arbeiten Sie nahtlos auf drei PCs mit
dem Dell Set aus kabelloser Tastatur und
Maus fur mehrere Gerate — KM7120W.
Die Drei-Gerate-Konnektivitat bietet
maximalen Komfort mit den beiden
Verbindungsmethoden Bluetooth 5.0
und 2,4-GHz-WLAN. So konnen Sie mit
nur einem Mausklick ganz einfach auf
Ihren Laptop, Ihren Desktop-PC oder

Ihr 2-in-1-System umschalten.
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Einfach zuverlassig

Dieses Set aus kabelloser Tastatur und
Maus bietet eine der branchenweit
langsten Akkulaufzeiten von bis zu

36 Monaten.” Mit dem Dell Advanced
Exchange Service? konnen Sie beruhigt
arbeiten: Wahrend des 3-jahrigen
Hardwareservice® erhalten Sie

Ersatz am nachsten Werktag. Dank
grundlicher Tests funktioniert Ihr Set
perfekt mit Ihren Dell Systemen.

Anpassung und Management

Neigen Sie die Tastatur im gewtnschten
Winkel, damit Sie bequem tippen
konnen, und programmieren Sie dann die
Schnelltasten, um die Auswahl lhrer am
haufigsten verwendeten Anwendungen
oder Befehle zu erleichtern. Mit der
Software Dell Peripheral Manager
konnen Sie einfach Gerate koppeln,
Schnelltasten programmieren, die
DPI-Einstellung anpassen, den Akku-
und Verbindungsstatus prifen sowie die
neuesten Firmwareupdates bereitstellen.

1 Im Vergleich zu 6ffentlich verfligharen Daten zu vergleichbaren Sets aus Tastatur und Maus. Basierend auf einer internen Dell Analyse der Nutzungsmodellberechnungen fiir die Akkulaufzeit und 3 Millionen

Tastenanschlagen pro Jahr, November 2019. Die Ergebnisse kdnnen je nach Nutzungs- und Computing-Bedingungen variieren.
2 Falls erforderlich, wird nach Abschluss der Telefon-/Onlinediagnose ein Ersatzteil bzw. Ersatzgeréat versendet. Wenn das defekte Gerét nicht zuriickgegeben wird, fallen Gebiihren an. Nicht tiberall verfiigbar.
3 Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservice kann unter folgender Adresse angefordert werden: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ konnen Sie sich unter

dell.com/warranty informieren.


http://dell.com/warranty
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Wechseln Sie mit einem Klick problemlos zwischen 3 Geraten und steigern Sie Ihre
Produktivitat mit einer Akkulaufzeit von 36 Monaten.’

Programmierbare
Tasten (F1 bis F12)

Batterie- und
Konnektivitatsanzeigen

Getestet und zertifiziert fir
reibungslose Funktion mit
Dell Systemen

Zweigeteilte Tastatur

Einstellbarer Neigungswinkel

128-Bit-AES (Advanced

Encryption Standard)
Verschllsselung der Tastatur tragt
zum Schutz lhrer Datenubertragung
auf all Ihren PCs und Geraten bei und
bietet Ihnen eine sichere Verbindung
beim Tippen.

Programmierbare
Maustasten:
Klickbares Scrollrad /
linke Neigung / rechte
Neigung

Kopplungsmethode:
2,4-GHz-WLAN

Kopplungsmethode:
Bluetooth 5.0

Taste fiir
Verbindungsmodus

Programmierbare
Maustasten:
Taste ,Weiter"”
Taste ,Zuriick”

Advanced Exchange Service
bedeutet, dass Sie ein Ersatzset
erhalten, das am nachsten
Werktag ausgeliefert wird, wenn
Ihre bestehende innerhalb des
3-jahrigen Servicezeitraums nicht
mehr fehlerfrei funktioniert.?

1 Basierend auf einer von Dell durchgefiihrten Analyse der Nutzungsmodellberechnungen fir die Akkulaufzeit, November 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren

unterschiedlich

2 Falls erforderlich, wird nach Abschluss der Telefon-/Onlinediagnose ein Ersatzteil bzw. Ersatzgerat versendet. Wenn das defekte Gerét nicht zuriickgegeben wird, fallen Gebtihren an. Nicht iiberall verfligbar.
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TECHNISCHE DATEN

Dell kompakte, kabellose Tastatur fiir mehrere Gerate —
KB740

Titangrau

2,4-GHz-WLAN oder Bluetooth 5.0
Microsoft Swift Pair?

36 Monate

2,4 GHz/Bluetooth

« Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 und
Windows 11; Mac OS; Linux (Red Hat Enterprise 8.0/
Ubuntu 18.4); Chrome; Android 0S

Dell Peripheral Manager

+ Windows 10 und Windows 11

+ Gerate koppeln

+ Programmierbare Tastenkombinationen
+ Anzeigen des Batterie-/Verbindungsstatus
+ Firmwareupdates

3 Jahre Advanced Exchange Service*

Scherentasten mit Chiclet-Tastenkappen

12 (F1-F12)

6 Multimediatasten (Lauter, Leiser,
Lautsprecherstummschaltung, Wiedergabe/Pause,
Vorwarts, Riickwarts)

8°/12°

Hohe: 25,3 mm (1,0")

Lange: 363,4 mm (14,3")
Breite: 121,8 mm (4,8")

5109 (1,121b)

128-Bit-AES-Verschlisselung

Tastatur und Maus, Batterien (Tastatur 2 x AA/Maus 1 x AA), Dokumentation, USB-Empfanger

Systemanforderungen: Bluetooth-Technologie mit niedrigem Energieverbrauch

Kompatibel mit sion 1803 und Windo
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Dell kabellose Maus flir mehrere Geréte - MS5320W

Titangrau

2,4-GHz-WLAN oder Bluetooth 5.0’
Microsoft Swift Pair?

36 Monate

2,4 GHz/Bluetooth

+ Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 und
Windows 11; Mac OS; Linux (Red Hat Enterprise 8.0/
Ubuntu 18.4); Chrome; Android 0S

Dell Peripheral Manager

+ Windows 10 und Windows 11

+ Gerate koppeln

+ Programmierung von Schnelltasten

+ DPI-Einstellung

+ Anzeigen des Batterie-/Verbindungsstatus
- Firmwareupdates

3 Jahre Advanced Exchange Service*

Optische LED

Mechanisch

1600 (Standard); einstellbar tiber DPM auf 1000, 1600,
2400, 4000

7 (5 sind programmierbar)

Hohe: 41,6 mm (1,64")
Lange: 114,5 mm (4,5")
Breite: 69,7 mm (2,74")

844 (0,191b)

nanschlagen

4t versendet. Wenn das defekte Gerét nicht zurtickgegeben wird, fallen Gebiihren an. Nicht Gberall verfigbar

Technische Daten kdnnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden. Das Produkt ist nicht in allen Landern erhéltlich. Wenn Sie nahere Informationen benétigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.
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